PHILIP8 RADIO . Modd. Bl 260/A, Bl 371/A, Bl 380/A, HI 400/A e HI 472/A 


NORME Dl TARATURA 


PARTE A.M. • 1) Taratura M.P. 

a) Condensatore variabile tutto chiuso, regolatore di volume al massimo, tono acuto tasto 
O.M, abbassato, miauratore d'uacita applicato al secondario del trasformatore di uscita 
bobina mobile deH’altoparlante itaccata. Svitare i nuclei delle bobine S24, S28. 

b) Applicare un aegnale di 460 KHz modulato al 30%, attraverao un condensatore di 32000 pF 
o 47000 pF alia g 1 (B 2). 

Regolare per il masaimo d’uacita nell’ordine: S 15, S 14, S 16, S 17 
Ritoccare S 14. 

2) Alllnoamento A.F. • Otc. 

Si iniziano a tarare prima le O.M., poi le O.C. Regolatore di volume al masaimo, tono 
acuto, miauratore d'uacita applicato al secondario del trasformatore di uacita, bobina 
mobile dell'altoparlante ataccata. 

Onde medic: 1630 - 517 KHz. 

o) Chiudere tutto il condensatore variabile ed applicare fra la boccola d’antenna AM e 
massa, attraverao l'antenna artificiale, un aegnale di 517 KHz. 

Regolare S 23 per il masaimo d'uacita. 

5) Aprire tutto il condensatore variabile ed applicare un aegnale di 1630 KHz. Regolare C 18 
e C 7 per il masaimo d'uscita. 
f) Ripetere i due punti a) e b). 

Onde corte : 

a) Segnale in antenna 6 MHz, sintonizzare il condensatore variabile e regolare S 25 Der il 

masaimo d'uscita. * 

b) Segnale In antenna 11,5 MHz, sintonizzare il condensatore variabile e regolare C 6 Der 
11 masaimo d'uscita. 

O Ripetere i due punti a) c b). 

PARTE F.M. • 1) Praparazfon* 

Taato F.M. abbauato, regolatore di volume al masaimo, tono acuto, condensatore variabile 
tutto chiuso. Collegare 11 voltmetro a valvola con una resistenza di 100 Kohm fra il punto 
di umone C 41/42 e massa. y 

Miauratore dl uacita applicato al secondario del trasformatore di uscita e 1’oscillojrrafo tra 
il punto di unione C 38, C 39/R 15 e massa. ___ __ * 

2) Taratura F.M. 

L'amplezza del segnale va regolata e poi ridotta mano a mano che si allineano i circuiti 
in modo che il voltmetro a valvola non super! —1,5 V. 

Applicare un aegnale di 10,7 MHz modulato in frequenza a 500 Hz con una deviazione 
di + 22,5 KHz alia g 1 (B 2) attraverao una capacity di 10000 pF ceramico. Regolare S 11 
per il massimo della tenslone contlnua e S 12 per 11 masaimo di uscita. 
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Applicare un segnale con adattatore limmetrico 300 ohm di 10,7 MHz, modulato come 
Xione di UKiu° P °* Regolare ncI1 ’ ordinc: s 29, S 58 per il masaimo della 

l PP in C n r viS n ” Bna . le di , M Hz '. come «>P™. Pe^ modulato a 50 Hz con deviazione 
+ 200 KHz. Regolare la tensione in entrata per ottenere un’indicazione di — 4 V 
La curva del diacnminatore deve essere diritta fra ± 75 KHz, nel caso, ritoccare S 12. 

3) Taratura A.F. 

a) Condensatore variabile tutto aperto. 

Miaurare la tenslone di irradiazione alia boccola del dipolo a mezzo deH'apposito voltmetro 
c regolare i compensator! C 89 e C 82 per il minimo di indicazione dello strumento. 

b) Applicare alia boccola del dipolo con adattatore simmetrico 300 ohm, un segnale di 87 MHz 

modulato a 500 Hz con deviazione + 22,5 KHz. ’ 

tUtt ° 11 conden * atore variabile e regolare per il masaimo di uscita le bobine 

a 55, a 56. 

Aprire tutto il condensatore variabile. applicare un segnale di 101 MHz, modulato come 
topra c regolare C 86 per il maasimo di uscita. 

Ripetere 11 punto b ). 

c) Ripetere il punto a) controllando che la tensione alia boccola sia la minima possible per 
tutta la gamma, caso contrario, trovare due nuovi punti di regolazione di C 89 e C82. 
Ripetere qulndf II punto b) per i ritocchi necesaari. 

TENSIONI E CORRENTI CON AUMENTAZIONE 220 V 50 Hz. 

1) Posiziona commutator* A.M. 



Componontl •lottrlci 


1000 Q 1.5W 
1500 QWW 
1 MO 14 W 

ioooo a vi w 

47000 Q Vi W 
390 O Vi W 
18000 Q^W 
220 Q14W 
1MOHW 
22000 a Vi vv 
1000 O Vi W 
0.39 M0 14W 
47000 Q Vi W 
2,2 MO Vi W 
15000 O Vi W 
100 0 Vi W 
33000 O Vi W 
1,8 MO i 
0,2 MO ( 
10 MO Vi W 
0.22 MO Vi W 
0,1 MO Vi W 
0,68 MO Vi W 
0,33 MQWW 
180 0 1 W 
150X0 
10000 O Vi W 
68000 O Vi W 
0,15 MO Vi W 

180 O Vi W 
56 O Va W 
IMO^W 
2200 O Vi W 
10000 O Vi W 


4855810/IK 
DK 612 10/1K5 
DK 612 10/IM 
DK 612 10/10K 
DK 612 10/47K 
DK 612 10/390 £ 
DK 612 10/18K 
DK 612 10/220E 
DK 612 10/IM 
DK 612 10/22 K 
DK 612 10/IK 
DK 612 10/390K 
DK 612 10/47K 
DK 612 10/2M2 
DK 612 10/15K 
DK 612 10/100E 
DK 612 10/3SK 


DK 612 10/10M 
DK 612 10/220K 
DK 612 10/I0OK 
DK 612 10/680K 
DK 612 10/33 OK 
DK 612 10/180E 
DK 612 10/150K 
DK 612 I0/10K 
DK 612 10/68K 
DK 612 10/150K 

DK 612 10/180E \ 
4855510/56E j 
DK 612 10/IM [ 
DK 612 10/2K2 ( 
DK 612 10/10K \ 


Autotrasfor- 
matore di 
alimentazione 
PK 50809 


Trasformatore 
uscita 
PK 50810 


Rivelatore 
a rapporto 


2* M.F.per A.M. 
1» M.F.per A.M. 


2“ M.F. per F.M. 

PK 576 12 

Bobina 
oscillatrice 
O.M. - O.C. 

PK 57515 

Bobina antenna 
O.C. 

PK 57514 

Bobina antenna 
O.M. 

PK 57516 

Vi M.F.p«r F.M. 
Imp. blocco R.F. 

A3 12783 
5639028/22B 

Bobina antenna 
F.M. 

PK 57505 

Bobina 

oscillatore 

F.M. 

PK 57506 > 

Bobina R.F. 

PK 57512 

Vi 1* M.F. 
per F.M. 

A3 127 82 


2) Posizione commutator* F.M. 

I V a IV o 1 e Va Vg2-4 


triodo A.F. 120 

UCC 85__ 

triodo Osc. 90 


50 ^F 
50 f*F 
8 f*F 300 V 
4700 pF 
82 pF 
3-r30 pF 
3 -t- 30 pF 
47 pF 
47 pF 
47 pF 
475 pF 
220 pF 
470 pF 
160 pF 
10000 pF 
56 pF 
3-r30 pF 
220 pF 
4700 pF 
22 pF 
22 pF 
110 pF 
195 pF 
39 pF 

6.8 pF 
15 pF 

10000 pF 
82 pF 
10000 pF 
47 pF 
22 pF 
110 pF 
195 pF 
10000 pF 
4700 pF 
330 pF 
330 pF 
22000 pF 
3 , a F 70 V 
10000 pF 
10000 pF 
5600 pF 
5600 pF 
1000 pF 
10000 pF 
10000 pF 
100f* F 25 V 
1500 pF 
5600 pF 
10000 pF 
4700 pF 
5600 pF 
10000 pF 
10000 pF 

6.8 pF 
1500 pF 

-irpi— 

33 pF 
12 pF 
15 pF 
6 pF 
220 pF 

6.8 pF 
6 pF 

39 pF 
890 pF 
12 pF 
10000 pF 
12 pF 
2200 pF 
2200 pF 
2200 pF 


| AC 5306/50+50 
AC 5107/8 
4823220/4K7 
4820320/82E 
2821236 
2821236 
4820320/47 E 
4820320/47 E 
4820320/47 E 
4842901/475E 
4820320/220E 
j 4900195 
4820750/10K 
4820310/56E 
2821206 
4820310/220E 
4820750/4 K 7 
nella 2* M.F. per F.M. 
nella 2* M.F. per F.M. 
nella l* M.F. per A.M. 
nella 1* M.F. per A.M. 
4820305/39E 
4820120/6 E 8 
nella 1* M.F. per F.M. 
4820750/10K 
4820320/82E 
4820750/10K 
nel rivelat. a rapp. 
nel rivelat. a rapp. 
nella 2• M.F. per A.M. 
nella2* M.F.per A.M. 
4820750/10K 
48230I0/4 K 7 
4820320/330 E 
4820320/330E 
4823220/22 K 
AC 5707/3-70 V 
4820750/10K 
4823010/10K 
4823220/5 K 6 
4823220/5 K 6 
4823220/1 K 
PK 20600 
4823120/10 K 
AC 5540/100-25 V 
4823010/1 K 5 
4823110/5 K 6 
4823210/10K 
4823020/4 K 7 
4823210/5 K 6 
4823020/10 K 
4820750/10 K 
4820120/6E8 £ 

4820650/1K5 £ 

•TO62 V50 -■»— 

Bl 51303 * 

4900195 £ 

Bl 51304 
4962750 3 

4820310/220E fo 

4820120/6E8 
4962750 t 

B802501M/39E “ 

4833602/890E 
4900195 £ 

Bl 66428 8 

Bl51305 a 

Bl 66425 := 

Bl 66425 =3 

Bl 66425 £ 


PRINCIPALI PEZZI DI RICAMBIO 
AD 2460 - Altoparlante 
4900195 - Condensatore variabile 

AC 5306/50+50 - Condensat. elettrol. 
PK 83927 - Indice 
PK 83658 - Insieme unit* F.M. 

8044 D - lamp. 6,3 V 0,32 A 

PK 84787 - Masch. front, scala staz. 

PK 84792 - Manopola 

PK 84788 - Manopola 

PK 84789 - Mobile backelite 

PK 86537 - Parti tore di tensione 

PK 86911 - Posteriore di cartone 

PK 81380 - Potenziometro volume 

PK 88781 - Tastiera 

PK 50809 - Au totrasformatore aliment. 

PK 50810 - Trasformatore uscita 


I V, I 


I-prim. V-fil. 
233 mAt 130 



eptodo 

UF 89 
U ABC 80 
UL 41 


a) Misurata con voltmetro a valvola (ingresso 20 Mohm). 










